Allgemein
Abmessungen
Gewicht

Wasserdichtigkeit

Batterie

Touchscreen
Anzeigetyo
Anzeigegrofie, Bx H
Anzeigeaufldsung, Bx H
Batterielaufzeit

Speicher/Protokoll

Hochempfindlicher GPS Empfanger

PC-Schnittstelle

Karten und Speicher
noglichkeit, Karten hinzuzufUgen
Basiskarte
Akzeptiert Speicherkarten
Wegpunkte
Routen
Trackaufzeichnung

Vorinstallisrte Karten

Sensoren

Barometrischer Hihenmesser

Kompass

54 x1685x3,8am

250 g mit Standardantenne und Akku
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Aufladbarer Lithium-lonen-Akku (im Lieferumfang
enthalten)

V]

Transreflektiv, 65.000 Farben, TFT-Touchscreen
3.8cmx63cm (B xH) 7.6 cm diagonal

240 400 Pixe

Bis zu 20 Stunden

4GB

V]
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microSD™-Karte {nicht im Lieferumfang enthalten)
4000

200

10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks

|& (Freizeitkarte von Europa)

<

|a (3 Achsen, Neigungskorrektur)



Outdoor-Freizeitfunktionen

Flachenberechnung

Automatische Routenfihrung (Abbiegehinweise auf
Stralten)

Kompatibel mit Custom Maps
|agd- und Angelkalender
Sonnen- und Mondkalender

Kamera

Garmin Connect™

Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-
Community zur Analyse, Klassifizierung und zum
Austausch von Daten)

Zusatzliches

Zusatzliches

@

Ja (mit opticnalen Karten fur detaillierte
Stralteninformationen)

» Reichweite (Sichtlinie) 10 km

* Freguenzband: 169.4 MHz

s Das K5 ist nur mit dem Atemos 50 und
Atemos 100 kompatibel

s QOrtet bis zu 20 Hunde (K5) und Freunde
(Atemos 100) gleichzeitig

Technische Daten des K 5-Hundegerdts



