Allgemein

Abmeassungen TAx43x23om
Gewicht 88 g mit Batterien
Wasserdichtigkeit IPX7
Batterie 2 AdA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anzeigetyp Hochaufldsendes Graustufen-Display
Anzeigegrofie, Bx H Zoll {Diagonale)
Anzeigeaufldsung, B x H 200 x 128 Pixe
Batterielaufze Mehr als 48 Stunden im GPS-Modus, bis zu einer
Woche im UltraTrac™-Modus, bis zu einem Monat im
Uhrmadus
PC-Schnittstelle USB
Karten und Speicher
Basiskarte <@
Wegpunkte 500
Routen 20
Trackaufzeichnung 10
Sensoren
Barometrischer Hohenmesser <
Kompass <@
Outdoor-Freizeitfunktionen
Flachenberechnung <

o

Jagd- und Angelkalender

sonnen- und Mondkalender 0



Garmin Connect™

Mit Garmin Connect™ kompatibel (COnline-
Community zur Analyse, Klassifizierung und zum

==

Austausch von Daten)

Zusatzliches

Zusatzliches

Entspricht MIL-5TD-810: Warmebelastung,
Stolifestigheit, Wasserbestandighkeit
Duzlgitter-Koordinaten: anpasshar
Kompatibilitdt mit Machtsichtbrillen
Tonsignale

GPs-Antennentyp: Panelantenne
Unterstitzung von GPS/GLOMASS/Galileo
Gespeicherte Tracks: 100/200 Punkte pro Track
Uhrfunktionen: Uhrzeit/Datum, Unrmodus,
Militdrzeitformat, GPS-Uhrzeitsynchronisierung,
automatische Sommerzeit, Wecker, Timer,
Stoppuhr, Zeiten fir Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang

Anpassbare Datenseitan

Touchscreen- und/oder Tastensparre
GP5-Geschwindigkeit und -Distanz
Sensorkompatibilitdt: HR-Brustgurt,
Geschwindigkeitssensor, Trittfrequenzsensor,
VIRB", tempe™

GP5-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace
Jumpmaster

Punkt-zu-Punkt-Mavigation
Trackaufzeichnung in Echtzeit

Zurick zum Start

TracBack

Hohenprofil

Distanz zum Ziel

Barometrische Trendanzeige
Vertikalgeschwindigkeit

Anstieg/Abstieg gesamt

Teilen von Routen/Positionen zwischen zwei
Geraten

GP5-Koordinaten

Wegpunkt-Projektion

Peilen und Los

Smart Motifications

LiveTrack



